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KBA40 - 40 W RMS, 2-kanálové kombo s pružinovým reverbem pro klávesy. 
1x symetrický XLR mikrofonový vstup s ovládáním hlasitosti a rezonance (reverb); 
1x vstup jack (levý mono + pravý) s ovládáním hlasitosti a kompresoru. 3-pásmový 
ekvalizér s parametrickým ovládáním středů. Master hlasitost. Vstup 1x 3,5 mm stereo 
mini jack pro MP3, CD. Výstup 1x 1/4" stereo jack pro sluchátka. 8" woofer a koaxiální 
tweeter. Kovová ochranná mřížka. Rozměry: 38 x 37 x 26 cm. Hmotnost: 12,4 kg.

ADBA40 - 40 W RMS, 2-kanálové kombo pro elektrický kontrabas. 1x symetrický
 XLR mikrofonový vstup s ovládáním hlasitosti; 1x nástrojový jack vstup s ovládáním
 hlasitosti a kompresoru. 3-pásmový ekvalizér s parametrickým ovládáním středů. 
Master hlasitost. Výstup 1x jack 6,3 pro připojení komba k mixážnímu pultu nebo jinému
 zesilovacímu systému. Vstup 1x 3,5 mm stereo mini jack vstup pro MP3, CD. 1x 1/4" stereo
 jack výstup pro sluchátka. 8" woofer a koaxiální tweeter. Kovová ochranná mřížka. 
Rozměry: 38 x 37 x 26 cm. Hmotnost: 12,2 kg.

EDA40 - 40 W RMS, 2-kanálové kombo pro elektronické bicí. 1x jack vstup
 s ovládáním hlasitosti pro vnější zdroje zvuku; 1x vstup jack (levý mono + pravý)
 s ovládáním hlasitosti a kompresoru. 3-pásmový ekvalizér s parametrickým ovládáním
 středů. Master hlasitost. Vstup 1x 3,5 mm stereo mini jack pro MP3, CD. Výstup 1x 1/4"
 stereo jack pro sluchátka. 10" woofer a koaxiální tweeter. Kovová ochranná mřížka. 
Rozměry: 42 x 38 x 27 cm. Hmotnost: 12,3 kg.
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Nová řada 40W zesilovačů (komb) řady HD pro tři speci�cké 
nástroje: klávesy, elektrický kontrabas a elektronické bicí. Kompaktní 
design a kovová mřížka tvoří stylový design těchto 2-kanálových komb.

Stagg zesilovače

Cena je uvedena vč. DPH a bez poplatku do recyklacního fondu za likvidaci elektroodpadu.www.STAGG.cz


